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图例：

0

0

H= 建筑物高度

厂区道路拟建建筑

绿化

用 地 界 线

已建建筑

耐火等级：二级
火灾危险性类别：丙类

 说      明

1、本规划为内蒙古尚曦合成材料有限公司高强度多用途新型节水环保材料生产建设项目总平面

布置图。

2、本规划中所示建筑高度“H”按下列规则计算：（1）平屋顶按室外地坪至建

筑女儿

墙高度计算；（2）坡屋顶房屋按室外地坪至建筑屋檐和屋脊的平均高度计算。

3、 本规划依据:A、国家现行有关建筑、绿化、消防、人防等设计规范要求；

4、城市新建民用建筑人民防空工程，按照《内蒙古自治区人民防空工程建设管

理规定》

以及《内蒙古自治区城市地下空间开发利用兼顾人防工程要求暂行管理办法》执

行。

5、本项目位于城关镇五四十社，五四小油路北侧，东邻力港模袋，西邻小油路，

南邻王贵明院墙，北侧为空地；东侧退用地红线10.0m，西侧退用地红线2.1m，

北侧退用地红线1.6m，南侧退用地红线0.6m，其余尺寸详见图示。

6、本期建设用地面积约12768.02平方米（算至相邻道路红线及用地界线）

7、建筑造型以现代建筑风格为主，建筑设计要综合考虑建筑节能、节水、节电、

节材、垃圾分类处理及中水利用。

8、图中公建建筑所示尺寸为建筑最外部控制尺寸，所有建筑施工图都不得超越

此尺寸。
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技术经济指标表

项目名称 单位 数量

容积率

建筑系数 %

 合 计
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道路竖向图
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院内道路结构大样图

院内道路及硬化大样图

1009.05 规 划 建 筑 室 内 地 坪 标 高

规 划 室 外 地 坪 标 高

道 路 转 弯 半 径

雨 水 收 水 口

道路找坡

3:未说明之处按国家有关规范执行。

2:于施工前做出院内及临街环境（硬化、

绿化、亮化）景观施工设计，报规划局

审核后实施。

1:各级道路、硬化详细作法另见施工图设

计。厂区内的道路应优先考虑交通的功

能，在保证强度及稳定性等安全性要求的

前提下，路面设计宜满足透视功能要求，

尽可能采用透水铺装。

道路标高

1041.500
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内蒙古尚曦合成材料有限公司高强度多用途新型节水环保材料生产建设项目设计方案-综合管线平面布置图

编号 图    例 名    称

1

2

3

4

5

6

给水管道

污水管道

电力线路

电信管道

消防管道

室外消火栓

1、本设计为内蒙古尚曦合成材料有限公司高强度多

用途新型节水环保材料生产建设项目设计方案-综合

管线平面布置图。排水管道接入东侧市政管网，管道

距建筑物≥3.0米，与其他管线间的间距均≥1.0米；

管径DN300，管材选用HDPE双壁玻纹管,砂石垫层,胶

圈接口。

2、给水管道接入厂区西侧市政给水管网，距建筑物

间距均≥3.0米，与其他管线间的间距均≥1.0米；管

径DN160，管材选用PE管，埋深-1.5m。地下式消火栓

做法参见01S201图集。

3、供电管线埋地接入厂区西侧市政供电线路，距建

筑物≥3.0米，与其他管线间的间距均≥1.0米；埋

深-0.7m。

4、通讯管道接入厂区西侧市政通讯管网，距建筑物

≥3.0米，与其他管线间的间距均≥1.0米；埋深-

1.0m。

5、该图不得作为施工图，施工时详见各类管线施工

设计图纸过路部分须顶管施工。消防救援扑救场地

下有管道穿越时要做特殊处理，不得影响消防救援

场地的承载力。

6、未说明之处按有关规范执行。
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